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 دکمه پاور را فشار می دهیم تا فن دستگاه شروع به کار کند  برای روشن کردن دستگاه .1

 . که فن دستگاه به هیچ وجه مسدود نشود نکته مهم این است

بعد از روشن شدن دستگاه به صورت اتوماتیک تمامی سنسور ها و فشار های ورودی را چک  .2

می کند تا آماده استفاده شود و باید قدم به قدم با توضیحات نمایشگر پیش برویم تا تمامی 

 مراحل به پایان برسد .

 ی شود که مود درمانی راتوضیح خواهیم داد .دستگاه وارد مود درمانی مبعد از آن  .3

استفاده کنیم تا  Standbyبرای مدتی که از دستگاه استفاده نمی کنیم می توانیم از حالت  .4

نیاز به مراحل قبل نباشیم ولی شایان ذکر است که استفاده از این حالت مستلزم فشار ثابت 

 . برای هوا و اکسیژن است

صل کنید یا به یک محافظ وصل کنید تا دچا مشکل نشود و اگر از دستگاه را به برق ایزوله مت .5

محافظ استفاده می کنید فقط دستگاه داخل پریز قرار بگیرد و مشترک با هیچ دستگاه 

 دیگری نباشد .

ثانیه نگه می داریم تا دستگاه خاموش  5برای خاموش کردن دستگاه دکمه پاور را به مدت  .6

 شود .

 ساعت کاربری پرتابل  3دستگاه وقتی باطری دستگاه پر باشد  برای استفاده پرتابل از .7

 می دهد.

 

  

 

 

 

   
 

 



 معرفی مود های دستگاه

می آید که دکمه  CPAPوقتی دستگاه وارد مود درمانی می شود بصورت پیش فرض روی مود  .1

ا بود و مهای پایین نمایشگر برای مود های درمانی دستگاه می باشد و با فشردن هر دکمه وارد آن 

 در این مود درمانی می توان به صورت وارد مود مورد نظرخواهید شد . CONFIRMفشردن کلید 

بل ر این مود قانیز د Leak Assistتنفسی بدهیم و گزینه  PUSHدستی نوزاد را در صورت لزوم 

 جبران می کند و در صورتیکه نشتی L/min 2را تا   Leakا فعال شدن است که نشتی و اصطلاح

برطرف شود به صورت اتوماتیک این حالت را قطع می کند تا از آسیب رسیدن به ریه نوزاد 

 جلوگیری شود .

که پارامترهای می باشد  APNEA CPAPوارد مود درمانی دوم که  CPAPبا فشردن دکمه مود  .2

 ه باک مربوط به آن هم در قسمت تنظیمات هر مود وجود دارد مانند زمان دم و زمان آپنه و ...

از  تفادهتنظیم هریک از این پارامترها نحوه درمان نیز تغییر می کند . نکته مهم در این مود اس

ک می باشد که در صورت فعال کردن این پارامتر بر اساس زمان دم به دستگاه ی Back Upحالت 

 تیبانیفرکانس مربوط به پشفرکانس بر اساس تعداد بر دقیقه می دهیم تا در صورت بروز آپنه با 

 تنفسی نوزاد بپردازد .

دو سطح مختلف  دوگانه است که CPAP می باشد که یک نوع NIPPVمود درمانی بعدی مود  .3

د به که شما تنظیم می کنی بر دقیقه( تعدادفرکانس )به صورت غیر منقطع بر اساس  شار و فلوف

 نوزاد اعمال می شود .

انولا کمی باشد که اکسیژن درمانی یا اکسیژن تراپی با استفاده از  HFNCمود درمانی بعدی مود  .4

 می باشد .

 نکات مهم

راه  پیشنهاد می شود در هفته دوبار دستگاه رابه علت نوسانات زیاد فشار های هوا و اکسیژن  .1

 اندازی کنید تا با فشار های بیمارستان خود را همسان کند .

 Maintenanceدر صورتیکه بعد از طی کردن مراحل راه اندازی اولیه دستگاه با پیام  .2

Necessary . مواجه شدید باید دستگاه را حدالمقدور هر چه سریع تر به شرکت ارسال کنید 

ه ستگاز کردن دتعمیر و هرگونه بازدید فنی را فقط به عهده کارشناسان شرکت قرار دهید و از با .3

 د .ی باشاکیدا پرهیز کنید زیرا هرگونه آسیب به دستگاه در این شرایط فقط به عهده بیمارستان م

 

 

 
 شهید عزیزالهی ، کوچه  میرزای شیرازیتهران ، خیابان 

 4، واحد  3، پلاک  ) هشتم (

 86035084 - 86035074تلفن:

 


